Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

         Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу:   Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.
	          №
	Наименование товара


	Единица  изм-я
	Кол-во
	Цена 
	Общая стоимость

	1
	Автоматическмий тонометр

	шт.
	55
	26 000,00
	1 430 000,00

	2
	Манжета  малая 18-22см для тонометра
	шт
	55
	4400
	242 000,00

	3
	Индикатор внутриглазного давления
	шт
	3
	257 500
	772 500,00


 2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.
  3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 309.

  4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

  5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет. 
  6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 17 марта  2022 года до 10 часов 30 минут. 

  7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 марта 2022 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,                  

      город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет. 
        Главный врач                                                                                Ж. П. Тойшибекова
( Н.С.Мұстафа.

( 8(7262)54-38-14
Техническая спецификация

приложение № 1 к объявлению

Автоматический тонометр с интеллектуальным управлением и сетевым адаптером

Прибор  – цифровой прибор, предназначенный для измерения величин систолического (верхнего), диастолического (нижнего) давления и частоты сердечных сокращений (пульса). Прибор основан на осциллометрическом методе измерения и предназначен для применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, а также для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских организациях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод измерения Осциллометрический

Пределы измерений 20–280 мм рт. ст. (давление), 40–200 уд/мин (частота пульса)

Погрешность измерений давление пульс ± 3 мм рт. ст. , ± 5 %

Способ накачивания манжеты: Автоматический

Способ выпуска воздуха из манжеты: Автоматический

Громкость звукового сигнала дБ не более: UA-1100, UA-1300, UA-1400: 85, UA-1200: 30

Источник питания 4 элемента питания типа АА, 6 В, адаптер сетевой (может входить в комплект)

Адаптер сетевой :  входное напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц, 

Потребляемая мощность 8-14 ВА 

Выходное напряжение: стабилизир. 6 В, 500 мА

Манжета Малая
18-22 см
 Манжета для тонометров , малая,  для рук с длиной окружности плеча 18 - 22 см., предназначена для использования с авматическими тонометрами. Благодаря особой технологии, манжета  во время проведения измерений плотно облегает руку и не причиняет дискомфорт.

При измерении давления наложить манжету на плечо на расстояние 2 - 3 см выше локтевого сгиба, не закатывать рукава одежды, что может помешать ток крови в сосудах, и не выполнять измерения в одежде из плотной ткани. Обязательно плотно закрепить манжету и убедится в том, что трубка нагнетания воздуха в манжету находится под локтевой ямкой.
Индикатор внутриглазного давления 
Технические характеристики:
	Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением
	26 мм рт. ст.

	Напряжение питания, В
	3

	Время одного измерения, с, не более
	3

	Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее
	1500

	Тип батареи
	ААА

	Срок службы
	не менее 5 лет

	Масса, г, не более
	89

	Габаритные размеры, мм, не более
	174 х 26 х 20


